


RackMaster - KVM-Konsole fiir 19" Schranke

RackMaster - KVM user station for 19" racks

M RackMaster mit 15" Display
RackMaster with 15" display

B RackMaster mit 17" Display
RackMaster with 17" display

M RackMaster mit 15" TFT-Display

o Artikel Nr.:
20000
20000-2 mit 8 Port KVM-Switch
20000-3 mit 16 Port KVM-Switch

* Pulverbeschichtetes Stahlgehduse

* RAL9005, schwarz

* BxTxH 19" x 600 mm x 1 HE

* Gewicht 12,3 kg

¢ Aufldsung 1024x768@75Hz

* Kontrast 500:1

¢ Helligkeit 250 cd/m

* Anzeigefarben 16.7M

* OSD-Menu

* Tastatur mit Touchpad

¢ Audiounterstltzung ( nur Artikel
Nr. 20000)

¢ Systemkabel DB9 zu 2xPS/2 und
HD15 VGA

* KVM-Switch kaskadierbar,
umschalten Gber Druckkndpfe,
Tastatur-Hotkey, OSD-MenU

* Firmware upgradeféhig

M RackMaster mit 17" TFT-Display

o Artikel Nr.:
21700
21700-8 mit 8 Port KVM-Switch
21700-16 mit 16 Port KVM-Switch

* Pulverbeschichtetes Stahlgehause

* RAL9005, schwarz

* BxTxH 19" x 600 mm x 1 HE,

* Gewicht 13,4 kg

¢ Auflésung 1280x10248@75Hz

* Kontrast 500:1

¢ Helligkeit 300 cd/m

* Anzeigefarben 16.7M

* OSD-Menu

* Tastatur mit Touchpad

¢ Audiounterstltzung ( nur Artikel
Nr. 21700)

* Systemkabel DB9 zu 2xPS/2 und
HD15 VGA

* KVM-Switch kaskadierbar,
umschalten ber Druckknopfe,
Tastatur-Hotkey, OSD-Menii

* Firmware upgradeféhig

RackMaster with 15" TFT display

* [tem no:
20000
20000-2 with 8 port KVM switch
20000-3 with 16 port KVM switch

* Powdercoated stealsheet

* RAL9005, black

* WxDxH 19" x 600 mm x 1 U

* Weight 12,3 kg

* Resolution 1024x768@75Hz

* Kontrast 500:1

* Breightness 250 cd/m

* Colours 16.7M

* OSD menue

* Keyboard with touchpad

* Audio support (only item no.
20000)

* Cable DB9 to 2xPS/2 and HD15
VGA

* KVM switch cascadable, switching
with press buttons, hotkey, OSD
menue

* Firmware upgrade

RackMaster with 17" TFT display

* Item no:
21700
21700-8 with 8 port KVM switch
21700-16 with 16 port KVM switch

* Powdercoated stealsheet

* RAL9005, black

* WxDxH 19" x 600 mm x 1 U

* Weight 13,4 kg

* Resolution 1280x1024@75Hz

* Kontrast 500:1

* Breightness 300 cd/m

* Colours 16.7M

* OSD menue

* Keyboard with touchpad

* Audio support (only item no.
21700)

* Cable DB9 to 2xPS/2 and HD15
VGA

* KVM switch cascadable, switching
with press buttons, hotkey, OSD
menue

* Firmware upgrade
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RackMaster - KVM-Konsole fiir 19" Schranke

RackMaster - KVM user station for 19" racks

B Hochwertig verarbeitetes, abschlieBbares Gehause

High quality chassis, lockable

M Prézise und leichtlaufende Mechanik fur den professionellen Einsatz

Precise and easy running mechanics for the professional use

M Sicheres Kabelmanagement

Secure cable management

M Front- und Riickseite ohne und mit 8 bzw. 16 Port KVM-Switch

Front and rear without and with 8/16 port KVM switch




RackMaster- KVM-Konsole flr 19" Schranke

RackMaster- KVM user station for 19" racks

Bezeichnung

Description

RackMaster mit 15" TFT-Display, Tastatur mit Touchpad

20000 RackMaster with 15" TFT display, keyboard with touchpad
20000-2 RackMaster mit 15” TFT-Display, Tastatur mit Touchpad, 8 Port-KVM-Switch mit OSD
RackMaster with 15" TFT display, keyboard with touchpad, 8 port KVM switch with OSD
20000-3 RackMaster mit 15" TFT-Display, Tastatur mit Touchpad, 16 Port-KVM-Switch mit OSD
RackMaster with 15" TFT display, keyboard with touchpad, 16 port KVM switch with OSD
21700 RackMaster mit 17" TFT-Display, Tastatur mit Touchpad
RackMaster with 17" TFT display, keyboard with touchpad
21700-8 RackMaster mit 17" TFT-Display, Tastatur mit Touchpad, 8 Port KVM-Switch mit OSD
RackMaster with 17" TFT display, keyboard with touchpad, 8 port KVM switch with OSD
21700-16 RackMaster mit 17" TFT-Display, Tastatur mit Touchpad, 16 Port KVM-Switch mit OSD
RackMaster with 17" TFT display, keyboard with touchpad, 16 port KVM switch with OSD
WEE-Reg.-Nr. DE 29779097
85121700 Systemkabel DB9 auf 2xPS/2 und HD15 VGA, Stecker-Buchse, L=1,8 m
Cable DB9 to 2xPS/2 and HD15 VGA, male-female, L=1,8 m
85121708 Systemkabel DB9 auf 2xPS/2 und HD15 VGA, Stecker-Buchse, L=3 m
Cable DB9 to 2xPS/2 and HD15 VGA, male-female, L=3 m
Systemkabel DB9 auf 2xPS/2 und HD15 VGA, Stecker-Buchse, L=6 m
85121716 Cable DB9 to 2xPS/2 and HD15 VGA, male-female, L=6 m
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B Weiteres Zubehor in unserem Gesamt-Katalog oder auf Anfrage
For more equiment see our catalogue
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